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1 Ubersicht

Vielen Dank, dass Sie sich fiir Kubatura entschieden haben!

Kubatura ist ein einfach zu bedienendes Windows-Programm zur Volumenberech-
nung aus zwei Gelandeaufnahmen, der sogenannten Voraufnahme und der Nach-
aufnahme (beide im Folgenden als "Horizonte" bezeichnet).

Kubatura gibt Auftrag, Abtrag, Flacheninhalt, Umfang und weitere Werte numerisch
aus. Zusatzlich erlaubt eine 3D-Ansicht die visuelle Uberprifung der Horizonte.
Horizonte konnen entweder durch Aufmal3- bzw. CAD-Daten, oder durch waagrechte
Ebenen fester Hohe vorgegeben werden. Bruchkanten im Gelande und vorgegebene
Grenzen oder Aussparungen des Abrechnungsgebietes werden von dem Programm
automatisch beriicksichtigt. Ausfiihrliche Berechnungsprotokolle gewahrleisten die
Nachprufbarkeit der Ergebnisse durch den Auftraggeber.

Kubatura arbeitet nach den in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Regeln zur
elektronischen Bauabrechnung (REB) 22.013 und den Verfahrensbeschreibungen
20.404 und 22.114 des Gemeinsamen Ausschusses fur Elektronik im Bauwesen
(GAEB).

2 Berechnungsgrundlagen

2.1 Dreiecksvermaschung

Kubatura erzeugt von beiden Eingabehorizonten jeweils ein digitales Gelandemodell
(DGM) mittels Dreiecksvermaschung. Durch den Einsatz von digitalen Gelande-
modellen und die damit verbundene freie Punktwahl entsprechend der Gelande-
bzw. Objektform kénnen Oberflachen von Abrechnungsobjekten sehr effizient und
genau beschrieben werden.

Jede dieser Oberflachen wird durch ein Netz aus Dreiecken gebildet. Die Eckpunkte
der Dreiecke entsprechen den gemessenen (oder konstruierten) Punkten und bilden
die Stutzpunkte des Maschennetzes. Die Vermaschung der Stutzpunkte erfolgt bei
Kubatura automatisch entsprechend der GAEB-VB 20.404 wobei die sog. Delauney-
Triangulierung eingesetzt wird. Dabei kdnnen Zwangslinien wie Bruchkanten im
Gelande oder begrenzende Randlinien beriicksichtigt werden. Die Delauney-
Triangulierung ist bis auf wenige Spezialfalle eindeutig. Sie garantiert eine gleich-
mafige Vermaschung, bei der keine unnétigen "spitzen" Dreiecke entstehen.

Hinweis: Da die automatische Dreiecksvermaschung keine senkrechten Flachen
oder Uberhange erkennen kann, ist darauf zu achten, dass solche Flachen nicht in
den Eingabedaten vorkommen! Gegebenenfalls sind Horizonte an den entsprechen-
den Stellen beim Aufmald in Teilbereiche aufzuteilen, so dass deren Volumina im
Anschluss separat berechnet werden kénnen.
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Generell sollte der Abstand und die Lage der einzelnen Messpunkte eines DGM so
gewahlt werden, dass alle relevanten Gelandemerkmale abgebildet werden und die
zwischen den Punkten liegenden Flachen als hinreichend eben angenommen
werden kdnnen.

Bei einer Halde oder Miete genugt es daher nicht, wenige Messpunkte auf halber
Hohe zu platzieren. Vielmehr missen zumindest Messpunkte entlang des Kamms
der Miete, an den Seitenflachen, an den FulR3punkten und in der Regel auch dariber
hinaus bis ins umgebende Gelande gemessen werden. Ferner sind Zwangslinien zu
definieren (siehe unten), damit beispielsweise der Kamm und der Grundriss der
Miete korrekt abgebildet werden.

Ein gleichmaRiges Verteilen von Messpunkten entsprechend einem fixen Raster ist
bei digitalen Gelandemodellen aber in der Regel nicht erforderlich. Vielmehr wird
man wenige Messpunkte aufnehmen an Stellen an denen das Gelande flach und
gleichmalig verlauft und viele dort, wo das Gelande sehr steil ist oder sich starke
Verédnderungen ergeben.

2.2 Zwangslinien

Durch Zwangslinien kann die automatische Dreiecksvermaschung gezwungen
werden Dreiecke so anzulegen, dass deren Kanten entlang der Zwangslinie ver-
laufen. Dies ist unabdingbar um Bruchkanten im Geldnde oder Kanten an Bauwerken
korrekt abzubilden. So sollten entlang des Grats eines Bergriickens oder an den
Kanten einer Baugrube Zwangslinien definiert werden, damit durch die spéatere
automatische Dreiecksvermaschung keine Details eines Horizontes verloren gehen.

Zwangslinien werden in Kubatura durch Polygonziige mit der gleichen Kategorie wie
die einzelnen Hohenmesspunkte definiert. Sie durfen sich nicht schneiden, es sei
denn der Schnittpunkt ist in beiden Polygonztigen enthalten und identisch.

Abbildung: Horizont mit Zwangslinien (rot/fett)
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2.3 Begrenzung des Abrechnungsgebietes

Das Abrechnungsgebiet ist der Bereich, tber dem die Berechnungsergebnisse er-
mittelt werden. Wird keine separate Begrenzung des Abrechnungsgebiets in einer
oder beiden Eingabedateien angegeben, so wird der Uberdeckungsbereich (Schnitt-
menge) der beiden Horizonte als Abrechnungsgebiet angenommen.

Falls in einer Eingabedatei geschlossene Polygone mit der Kategorie "Begrenzung"
(ID 10100) enthalten sind, beschrankt die Vereinigung dieser Polygone das
Abrechnungsgebiet zusatzlich. Sind in beiden Eingabedateien solche Polygone
enthalten, so beschrankt die Schnittmenge dieser Polygone aus den beiden Dateien
das Abrechnungsgebiet zusatzlich. Das Abrechnungsgebiet kann ggf. in mehrere
Teile zerfallen.

Anstelle der voreingestellten Kategorie "Begrenzung" kann auch jede andere
Kategorie als Begrenzungskategorie ausgewahlt werden, von der mindestens ein
geschlossenes Polygon in den Eingabedaten enthalten ist.

Abbildung: Zwei Horizonte mit begrenztem Abrechnungsgebiet

2.4 Aussparungsflachen

Das Abrechnungsgebiet kann im Inneren durch Aussparungsflachen eingeschrankt
werden, also Bereiche in denen keine Vermaschung vorgenommen wird und welche
somit nicht zu den Berechnungsergebnissen beitragen.

Standardmafig werden alle geschlossenen Polygone mit der Kategorie "Aus-
sparung" (ID 10111) als Aussparungsflache angenommen. Es kann aber auch jede
andere Kategorie gewahlt werden, zu der geschlossene Polygone in den
Eingabedaten enthalten sind. Ebenso ist die Wahl von mehreren Kategorien moglich.
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Abbildung: Ein Horizont mit begrenztem Abrechnungsgebiet in Falschfarbendarstellung

2.5 Verschneiden von Horizonten

Damit Kubatura aus zwei aufgenommenen Horizonten das Differenzvolumen be-
rechnen kann, werden die Dreiecksnetze der einzelnen Horizonte miteinander
verschnitten, sodass einzelne Gebiete mit ausschlie3lich Auftrag bzw. Abtrag ent-
stehen.

Fur jedes Dreieck der Voraufnahme konnen so die uUberdeckenden Dreiecke der
Nachaufnahme bestimmt werden sowie die zugehdrigen Anteile fur Auf- und Abtrag.
Das Auf- und Abtragsvolumen ergibt sich dann aus der Summe der Einzelwerte Uber
alle Dreiecke. Diese Zwischenergebnisse werden in einem Berechnungsprotokoll
festgehalten (s. Abschnitt 4.4).
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3 Programminstallation

3.1 Voraussetzungen

Folgende Softwareanforderungen mussen erfillt sein, um Kubatura auf lhrem
Computer nutzen zu kénnen:

Betriebssystem Microsoft Windows 98, ME, NT, 2000, XP oder Vista
Microsoft DirectX Version 9.0 oder hoher (wird mitgeliefert)

Microsoft XML Core Services (MSXML) 3.0 oder hoher (wird mitgeliefert)
RoboStation-Center (wird mit dem AndroTec PlanAssistent mitgeliefert) oder
AndroTec Geodaten-Konverter CVT-Pro

PwpdPE

Als Hardwarevoraussetzungen empfehlen wir einen Prozessor ab 1 GHz und 128
MByte RAM. Je nachdem, welche Zusatzkomponenten auf Inrem Computer installiert
werden mussen, belduft sich der fur die Installation bendétigte Festplattenplatz auf 5
bis 70 MByte. Entscheiden Sie sich fur eine Kubatura-Version mit USB-Dongle, so
muss der PC Uber einen freien USB-Port verfugen.

3.2 Installationsschritte

Zur Installation der Kubaturberechnugssoftware legen Sie die Kubatura-CD in das
CD-Laufwerk Ihres PC ein und fihren das darauf befindliche Set up. exe aus.

Das Programm pruft, ob auf Ihrem Rechner DirectX 9 oder héher, MSXML 3.0 oder
hoher und ggf. der Dongle Treiber installiert ist und bietet ggf. die Installation dieser
Komponenten durch eigenstandige Installationsprogramme an.

Danach beginnt die eigentliche Kubatura-Installation. Folgen Sie den Anweisungen
des Setup-Assistenten und beachten Sie, dass Sie dem angezeigten Lizenzvertrag
zustimmen mussen, um Kubatura installieren und nutzen zu durfen. Sollten Sie nicht
mit allen Bedingungen dieses Vertrages einverstanden sein, wenden Sie sich bitte an
Ihren Handler um das Programm zurtickzugeben.

Hinweis: Eine Ruckgabe ist nur moglich, solange Sie noch keinen Freischalte-
schlissel angefordert haben!

Nach der Installation konnen Sie Kubatura tUber das Windows-Startmenu starten.
Kubatura kann entweder mit einem Freischalteschliissel oder einem USB-Dongle
betrieben werden. Beim erstmaligen Start einer Kubatura-Version flr Freischalte-
schlissel weist Sie das Programm darauf hin, dass Sie einen fur diesen Computer
spezifischen Freischalteschlissel benottigen. Diesen kdnnen Sie online oder tele-
fonisch bei AndroTec anfordern. Halten Sie hierfir die angezeigte Computer-ID und
die Seriennummer lhrer Kubatura-Version bereit. Die Seriennummer finden Sie auf
der ersten Umschlagseite dieser Bedienungsanleitung.

© 2007-2008 AndroTec GmbH
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Ohne Freischalteschlissel oder Dongle konnen Sie Kubatura lediglich im
Demonstrationsmodus betreiben. Dabei konnen Sie Gelandemodelle mit hochstens
10 H6henpunkten laden.

Hinweis: Bei der Kubatura-Version fur Freischalteschlissel wird dieser speziell fur
den Computer generiert, dessen Computer-ID Sie bei der Registrierung angeben. Sie
kénnen Kubatura nicht auf anderen Computern in lhrem Unternehmen einsetzen, es
sei denn Sie erwerben hierflr zusatzliche Lizenzen und fordern hierzu ebenfalls
Freischalteschlissel an.

Wollen Sie eine Einzellizenz von Kubatura auf verschiedenen Computern zu
unterschiedlichen Zeiten einsetzen (sogenannte "Floating License"), so empfiehlt
sich die Verwendung der Dongle-Version von Kubatura. Beachten Sie bitte, dass
sich eine freigeschaltete Kubatura-Version nicht nachtraglich in eine Dongle-Version
umwidmen lasst! Beachten Sie ferner, dass abhanden gekommene Dongles nicht
ersetzt werden konnen! In diesem Fall missen Sie eine neue Kubatura-Lizenz
erwerben.

Neben den eigentlichen Programmdateien werden spezielle Kategorien fur digitale
Gelandemodelle in dem Verzeichnis "Standardkategorien\DGM" lhrer RoboStation
Center oder CVT-Pro Version installiert. Wir empfehlen, dass Sie das Verzeichnis
"DGM" oder zumindest die darin enthaltenen Kategorien fur das Aufmessen von
Horizonten in Ihr Verzeichnis "Eigene Kategorien" kopieren, damit Ihnen diese beim
Aufmessen mit dem PlanAssistenten zur Verfiigung stehen.

Folgende Kategorien sind zur Aufnahme von Horizonten gedacht:
Begrenzung, Aussparung, Horizont_1... Horizont_10.

Falls gewtinscht, kénnen Sie die Namen der Kategorien durch Doppelklicken auf die
Kategorie mit dem Kategorien-Editor verdndern, um sie den Ublichen Bezeichnungen
in Ihrem Unternehmen anzupassen (z.B. Planum statt Horizont_x). Achten Sie aber
bitte darauf, dass die Anzeigelange der Kategoriennamen auf dem PlanAssistenten
begrenzt ist. AulBerdem sollten Sie keine Leerzeichen in den Namen verwenden,
sofern Sie auf eine Kompatibilitat Ihrer AufmafRdaten mit AutoCad angewiesen sind.

Die folgenden Kategorien sind fur die Ausgabe von Ergebnisdateien aus Kubatura
vorgesehen und sollten daher nicht anderweitig verwendet werden:

Voraufnahme, Voraufnahme_2, Voraufnahme_HL, Voraufnahme_HW,
Nachaufnahme, Nachaufnahme_2, Nachaufnahme_HL, Nachaufnahme_HW,,
Differenzmodell, Differenzmodell_HL, Differenzmodell_HW,

Verschneidung.

Hinweis: Die Endung " 2" bezeichnet jeweils ein generiertes Modell unter
Berucksichtigung der Begrenzung und der Aussparungsflachen. Die Endung " HL"
steht fir Hohenlinien und "_HW" fir HOhenwerte.

© 2007-2008 AndroTec GmbH
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4 Bedienung des Programms

i
Datei  Info
—Yoraufnahme [Urgelande) — Machaufnahme [Zielgelande)

¥ Harizontalebene " Horizontalehene
Hihe: ID m Hiohes ID m

¢~ Datei: [Keine Datei geladen] Laden... | v Datei: Mulde_Loch, sl
Hiher- ID m Hihen- ID m
verschiebung: werschisbung:
[ER Funkte: iahlen,.. | DGM Punkte:  Schacht,Horizont_2.... ‘wiahlen... |
BUSSPATLITGENT: WEhler.. | Aussparungen.  Auzsparung ‘wighlen. . |
Bearenzung: wahlen... | Begrenzung: Begrenzung Wahlen... |

-3 Zielgelande | -» Urgeldnde |

= Gl dtdedatern: -~ Geldndedaten:
Snzehl der Punkte / Dreecker -/ Anzahl der Punkte / Dreiecke: 43740
Erundiacte: [ ® Grundfl&che: 51.72m®
D berflache: [ ® Oberfldche: 54219m®
Wmfang DEeracte: ] - — Umfang Oberflache: 54213 m* .
Nischigster Punkt: O ey Nischigster Purkt apem > Ursdkinde |
Hchster Purlkk: ' - Zielgelande | Higichster Punkt: 25.970m - Urgelande |

— Ergebnizse

Auftrag: Om? Grundfldche: Om? Berechnung starten |
Abtrag: Om? Urnfang Grundfache: O : :
Grafik anzeigen... |

Bilanz: Om?

Aufitbtiag Yerhalniz: 0% Ergebnizse anzeigen.. |
— Meldungen
Lade Datei...
Fertia

Berechne Yaranzsicht-nformationen ..

Berechhung erfolgreich

Abbildung: Kubatura Hauptfenster

4.1 Auswahl eines Horizonts

Horizonte kdnnen entweder als Horizontalebene fester Hohe oder durch Aufmal3-
bzw. CAD-Daten aus einer Datei vorgegeben werden. Bei letzterem kann festgelegt
werden, welchen Kategorien Messpunkte angehdren missen, um bericksichtigt zu
werden. Zudem kann eine HOhenverschiebung fir alle Punkte des Horizonts
angegeben werden, beispielsweise um CAD-Daten, welche flr einen bestimmten
Horizont vorliegen in einen anderen Horizont mit fester Schichtdicke umzurechnen.
Kubatura nutzt zum Laden von Dateien den Geodaten-Konverter des RoboStation-
Centers oder den Geodaten-Konverter CVT-Pro, falls dieser installiert ist. Dem-
entsprechend konnen beim Laden von Daten auch Konvertierungsoptionen
angegeben werden. N&heres hierzu entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung
des entsprechenden Programms.

© 2007-2008 AndroTec GmbH
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Wahrend des Ladens einer Datei wird bereits die automatische Dreiecksver-
maschung durchgefuhrt. Anschlielend werden erste Kenndaten des Horizonts wie
Grundflache, Oberflache usw. angezeigt.

Hinweis: Die angezeigten Gelandedaten beziehen sich jeweils auf das zugehdrige
vermaschte Gelande, ggf. unter Einbeziehung von Aussparungsflachen und einer
Begrenzung wie sie fur dieses Gelande gewahlt sind. Die grafische Voransicht stellt
das Gelande in dieser Form dar. Lage und Begrenzung des zweiten Gelandes
spielen fur die an dieser Stelle angezeigten Werte aber keine Rolle. Insbesondere
kann der bei der Kubaturberechnung ausgegebene Wert fir die Grundflache hiervon
abweichen, da die Kubaturberechnung ausschlieBlich auf dem Uberlappungsbereich
der beiden Gelande und ggf. der Schnittmenge der beiden Begrenzungen durch-
gefuhrt wird

Mit den Schaltflachen "— Urgelande" bzw. "— Zielgelande" kann der hochste
respektive tiefste Punkt eines geladenen Gelandes als Horizontalebene entsprech-
ender Hohe fur den zweiten Horizont vorgegeben werden. Dies ist hilfreich, falls
Volumenberechnungen mit nur einem Horizont durchgefihrt werden sollen, etwa zur
Abschatzung des Volumens einer Miete auf einer waagerechten Flache.

Weiterhin kénnen mittels den "Wahlen" Schaltflachen die gewinschten Kategorien
des DGMs, der Begrenzung und der Aussparungen gewahlt werden. Mittels der
"Grafik anzeigen" Schaltflaiche koénnen die Anderungen der Auswahl in einer
Voransicht Uberprift werden. Mit den Schaltflachen "— Zielgelande" (bzw. "—
Urgelande") direkt unterhalb der "Wahlen" Schaltflache fur die Begrenzung wird das
Zielgelande (bzw. Urgeldnde) so gesetzt, dass die Kubaturberechnung das durch die
Begrenzung gedeckelte Volumen berechnet. In der entsprechenden Aufnahme muss
hierfur naturlich zuvor ein Begrenzungspolygon ausgewahlt worden sein.

4.2 Berechnung starten

Nachdem beide Horizonte ausgewahlt wurden, kann die Berechnung durch Betatigen
der entsprechenden Schaltflache gestartet werden. Der Berechnungsfortschritt wird
im Meldungsfenster angezeigt. Je nach Gr6Re der geladenen Datei und der
Geschwindigkeit des eingesetzten Computers kann die Berechnung einige Sekunden
oder auch einige Minuten in Anspruch nehmen. Sollten wéhrend der Berechnung
Fehler auftreten, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben. Nach erfolgreicher
Berechnung werden die numerischen Berechnungsergebnisse angezeigt und die
Schaltflache "Ergebnisse anzeigen" wird aktiviert.

© 2007-2008 AndroTec GmbH
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4.3 Grafik anzeigen

4 Digitale Gelandemodell Visualisierung
Datei | Darstellung  Ansicht  Hilfe
“oraufnahme 4 l
MNachaufnahme
Differenzgelénde

Optionen...

Abbildung: Gelédndevisualisierung in Kubatura

Vor einer Kubaturberechnung kann eine Voransicht der geladenen Gelandedaten
angezeigt werden.

Nach einer Berechnung kann eine visuelle Prifung der aus den geladenen Daten
generierten Gelandemodelle erfolgen. Dabei kénnen Vor- und Nachaufnahme
einzeln oder zusammen dargestellt werden und es kann gewahlt werden, ob die
vollstdndigen Daten (das gesamte Gelande) oder nur das Abrechnungsgebiet an-
gezeigt werden soll. Diese Einstellungen erfolgen durch Setzen bzw. Entfernen der
Hakchen im Meni "Darstellung / Voraufnahme™ bzw. "Darstellung / Nachaufnahme™.
Alternativ kann das berechnete Differenzmodell angezeigt werden, welches den Auf-
bzw. Abtrag an den einzelnen Koordinaten veranschaulicht.

Bei allen Darstellungen kann mit der Maus die Ansicht gedreht, verschoben und
skaliert werden. Alternativ kann dies auch tber die Tastatur erfolgen. Die ent-
sprechende Tastaturbelegung entnehmen Sie bitte der Hilfe im Visualisierungsfen-
ster.

Einige feste Ansichten wie Draufsicht oder Seitenansicht lassen sich Uber das Meni
"Ansicht" abrufen. Im Meni "Darstellung / Optionen” kénnen Sie Farben wahlen und
weitere Einstellungen zur Grafikanzeige vornehmen. So lassen sich die jeweiligen
Aufnahmen auf Wunsch als Falschfarbendarstellung sowie mit Ho6henlinien und
Hohenwerten anzeigen. Einige dieser Optionen werden auch beim Exportieren der
Ergebnisse bertcksichtigt (s. Kapitel 4.5).

Unter "Datei / Grafik speichern” kann die angezeigte Grafik abgespeichert werden.

© 2007-2008 AndroTec GmbH
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4.4 Ergebnisse anzeigen

Nach erfolgreicher Berechnung kann ein Berechnungsprotokoll angezeigt werden,
welches die Eingabedaten und die Berechnungsergebnisse zusammenfasst. Betati-
gen Sie hierzu die Schaltflache "Ergebnisse ausgeben..." und wahlen Sie zwischen
einem Standardprotokoll und einem ausfiihrlichen Protokoll.

Der Unterschied der beiden Varianten liegt in der Ausfihrlichkeit des Protokolls zur
Auf-/Abtragsberechnung. Bei einem ausfuhrlichen Protokoll wird fir jedes Dreieck
der Voraufnahme angegeben, welche Dreiecke der Nachaufnahme mit diesem uber-
lappen und wie diese zu Auf- bzw. Abtrag beitragen. Bei dem Standardprotokoll
werden nur die Summen fur jedes Dreieck der Voraufnahme angegeben.

Das Berechnungsprotokoll kann sowohl im Textformat RTF als auch im Tabellen-
kalkulationsformat CSV generiert werden.

Kubatura zeigt das Berechnungsprotokoll im RTF Format mit Microsoft WordPad an,
welches auch ein Ausdrucken und Abspeichern des Protokolls erlaubt. Beachten Sie
bitte, dass Sie ggf. einmalig die Seitenrdnder unter dem Menl "Datei / Seite
einrichten” anpassen missen, damit die Zeilen korrekt umgebrochen werden. Ublich
ist ein Rand von 25 mm an allen vier Seiten.

4.5 Ergebnisse exportieren

Neben dem Abspeichern des Berechnungsprotokolls als RTF oder TXT-Datei (siehe
oben), kdnnen die Berechnungsergebnisse auch als XML-, DXF- oder REB-Datei
exportiert werden, um sie beispielsweise mit einem CAD- oder Abrechnungs-
programm weiterzuverarbeiten. Wahlen Sie hierzu in Kubatura den MenUpunkt "Datei
/ Ergebnisse exportieren”.

Bei dem Export als REB-Datei missen Sie zunachst festlegen, ob die Voraufnahme,
Nachaufnahme oder das Differenzmodell exportiert werden soll. AnschlieRend
kbnnen Sie die Kennzahl des Horizontes sowie die REB-Datenarten wahlen, die
Kubatura verwenden soll. Das Koordinatenverzeichnis kann als DA30 oder DA45
geschrieben werden. Bruchkanten und Begrenzungslinien kénnen als DA49 aus-
gegeben werden. Die Dreiecksvermaschung wird stets als DA58 ausgegeben.

Kubatura nutzt zum Exportieren der Daten als DXF-Datei den Geodaten-Konverter
des RoboStation-Centers oder den Geodaten-Konverter CVT-Pro, falls dieser instal-
liert ist. Dementsprechend kdnnen beim Export Konvertierungsoptionen angegeben
werden. Naheres hierzu entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des ent-
sprechenden Programms. Dariber hinaus greift Kubatura beim DXF-Export auf die
von lhnen eingestellten Grafikoptionen zurick, etwa bei dem Abstand von HOhen-
linien oder der Rasterweite bei Hohenpunkten.

© 2007-2008 AndroTec GmbH



Technische Anderungen vorbehalten

RoboStation ist eine eingetragene Marke der AndroTec GmbH
AutoCad ist eine eingetragene Marke der Autodesk Inc.
Microsoft und deren Programmbezeichnungen sind eingetragene Marke der Microsoft Corporation
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