
NESTLE Stachel-Latte SL-22

Deckenschalungen justieren ohne Leiter

Produktnummer: 18705001

Topmerkmale

• Kein Betreten der Deckenschalung

• Deckenschalung im Einmanbetrieb justieren

• Einfache Montage/Demontage

• Für alle handelsüblichen Laserempfänger mit Halteschraube
geeignet

• Deckenschalung einrichten ohne Leiter

Alle Besonderheiten auf einen Blick

• Der obere Holm lässt sich für Arbeiten an hohen Deckenschalung auch an den unteren Holm montieren.

• Ein Holm ist mit zwei Maßen ( 100 cm und 77,3 cm) laserbeschriftet.

Beschreibung

Die Stachel-Latte ist ein flexibles Hilfsmittel zur einfachen, genauen und vor allem sicheren Ausrichtung
von konventionellen Deckenschalungen. Die Stachel-Latte arbeitet wie eine konventionelle Laserlatte.
Durch ihre besondere Form wird die Stachel-Latte, mit höhenjustiertem Laserempfänger, einfach an die
Schalungsbalken freipendelnd eingehängt und die Säulen auf die gewünschte Höhe justiert.Der
Rotationslaser kann über oder auch unter der Deckenschalung positioniert werden.

Technische Daten

Gewicht 2400 g

Maße (montiert) 216 x 24 x 3 cm

Winkelelement (Innenmaße) Höhe 32 / Tiefe 19,4  cm

Lieferumfang

1 Winkelelement, 2 Holme, 4 Sicherungsschrauben, 1 Haltekern, Kurzanleitung
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